Planen im
Hitzestress?

SIA 180 und 382/1

y Gebaudetyp E Ein Fallbeispiel von
' einfach besser bauen Roman Hermann
== WALDHAUSER + HERMANN AG

SIA Sektion Basel, BSA Basel mit Partnerverbanden

7 r BSLA, FSU, SWISS ENGINEERING und suisse.ing FIorenz-Strasse 1 d, 41 42 Munchenstein

In Zusammenarbeit mit der Konferenz der Ziircher
Planungsverbande (KZPV)



Sachverhalt

— Es besteht ein starker Trend, dass Schulhauser mechanisch geluftet und immer mehr
auch gekuhlt werden

— CO2-Konzentration 1000-1400 ppm nach BAG = gut (schlecht ab 2000 ppm)
— CO2-Konzentration nach SIA 382/1 max. 1200 ppm
— Maximale Raumtemperaturen von 26.5 °C (Uberschreiten maximal 100 Stunden)

— Die Angst: Wenn diese Grenzen Uberschritten werden, lernen die Kinder schlechter
und es kommen Klagen.

— Die Klimaerwarmung fuhrt vermehrt zu hoheren Spitzenwerten im Sommer am Tag
und Tropennachten



Kategorie

SIA Norm Bauphysik

Gesetze / Bewilligungen Verkehr

Anerkannte Regeln der Baukunde Brandschutz

Weiterbauen im Bestand Materialprufung

Tragwerk Arbeitsbedingungen/Entschadigung
Tiefbau Bestellung

Haustechnik Planung



Auswirkung

Das garantierte Einhalten der Grenzwerte verlangt aufwandige
technische Losungen (mechanische Luftung, Kuhlung, Befeuchtung?)

Es entsteht eine Zweiklassengesellschaft, da alle Kinder, die nicht in

einem neuen Schulhaus in die Schule gehen, unter «schlechten»
Bedingungen leiden.

Vermutlich sind 98% der Menschen bis heute in Schulraumen ohne
Laftung und ohne Kuhlung zur Schule gegangen.



Losungsansatz
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osungsansatz

Laftung am Tag fur die Luftqualitat
und in der Nacht zur Auskuhlung
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Losungsansatz

» Luftungsoffnung in den Kern, zwecks
Querluftung und Nachtauskuhlung. Der
Mechanismus ist aufgrund der
Hebelwirkung schwerfallig. Dies
verunsichert Nutzende, weil man nichts
beschadigen mochte




Normen + Akteure

—Norm SIA 180:2014 - Warmeschutz, Feuchteschutz und Raumklima in Gebauden
—Norm SIA 382/1:2025 - Mechanische Luftung in Gebauden

—Norm SIA 380:2022 - Grundlagen fur energetische Berechnungen von Gebauden
— Bauherrschaft, Planer:innen & Unternehmer:innen

— Nutzungsvereinbarung

- Es braucht eine Diskussion zur Resilienz im Sommer. Was ist zumutbar und was sind
vulnerable Gruppen?
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