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Sachverhalt

— Neubau Verkehrsstutzpunkt Kantonspolizei in Chur
— Teil des kantonalen «Green Deal Graubunden»
— Hohe funktionale & sicherheitstechnische Anforderungen

— Anspruch: nachhaltiges Leuchtturmprojekt durch Reduktion grauer
Energie in der Erstellung und Netto-Null im Betrieb (Minergie-A-Eco)

— Suffizienz als Planungsprinzip




Kategorie

SIA Norm Bauphysik

Gesetze / Bewilligungen Verkehr

Anerkannte Regeln der Baukunde Brandschutz

Weiterbauen im Bestand Materialprufung

Tragwerk Arbeitsbedingungen/Entschadigung
Tiefbau Bestellung

Haustechnik Planung



Auswirkung

Treibhausgasemissionen (THG) in kg¢,..q/mM?

100.0 N

| ~3 7%
90.0 7% _12%

80.0 ~ 14%
70.0
-15%

60.
50.
40.
30. _5 9%
20.
10.

0.0

Beton NPK-C (CEM II- Beton NPK-C (CEM II- Beton NPK-C (CEM II- Beton NPK-C (CEM II- Beton NPK-B (CEM Il- Beton NPK-B (CEM  Beton NPKB (CEM Lehmsteinmauerwerk
B CH-Mix), WD DK1, B CH-Mix), WD DK2, B CH-Mix), WD DK3, B CH-Mix), d=25cm B CH-Mix), d=25cm ZN/D), d=25cm ZN/D), d=20cm  (Terrabloc), d=14cm
d=25cm d=25cm d=25cm

o

o

o

o

o

o



Losungsansatz
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Normen + Akteure

NORMEN:

—Norm SIA 262 «Betonbau»

—Norm SIA 272 «Abdichtungen und Entwasserungen von Bauten unter Terrain und im
Untertagbau»

—Norm SIA 181 «Schallschutz im Hochbau»

— SN EN 206:2013 «Beton - Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat»

— VKF Brandschutzvorschriften

AKTEURE:
— Bauherrschaft
—Planungsteam (Architektur + Fachplanung + Spezialistinnen)
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