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Sachverhalt

Die Schallschutzanforderungen der SIA 181 gelten ohne Toleranzen und
sind gemass Art. 32 der Larmschutzverordnung gesetzlich verbindlich.

FUr individuelle Konstruktionen fehlen oft Erfahrungswerte und belastbare
Berechnungsmodelle, es muss nach Erfahrung abgeleitet werden, wobei
ein Sicherheitszuschlag notig wird.

und/oder

Schlechte Erfahrungen aus friheren Projekten fuhren oft zu
Uberdimensionierung, um Risiken aus mangelhafter Ausfihrung zu
vermeiden.



Kategorie

SIA Norm Bauphysik

Gesetze / Bewilligungen Verkehr

Anerkannte Regeln der Baukunde Brandschutz

Weiterbauen im Bestand Materialprufung

Tragwerk Arbeitsbedingungen/Entschadigung
Tiefbau Bestellung

Haustechnik Planung



Auswirkung

Uberdimensionierungen fiihren dazu, dass auch nachlassige Ausfiihrungen die
Anforderungen noch erfullen konnen. Dies bestarkt alle Beteiligten:

- Uberdimensionierung: Ja unbedingt, nachléssiges Arbeiten: geht doch

Das Potential der bezahlten und eingesetzten Materialien und Produkte wird
sehr haufig langst nicht erreicht. Eine Verschwendung.



Losungsansatz

1) mit Plan B statt hoher Reserve (in Teilschritten denken, planen und ggf. umsetzen)

2) Plan A an Musterkonstruktion, Musterzimmer oder Musterwohnungen testen (eng
begleiten und Ausflhrung optimieren), ggf. Plan B umsetzen

3) Gute Handwerker beauftragen & in konstruktive (finale) Optimierung einbeziehen



Normen + Akteure

—Norm SIA 181:2020 Schallschutz im Hochbau
— Larmschutzverordnung LSV (Art. 32)
— Handwerker

— Bauleiter
— Akustiker
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